
  
  

11. Blusmiddelen 

 
� Op het evenemententerrein is ten minste 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter 

aanwezig, deze dient zichtbaar te zijn of gemarkeerd te zijn met een pictogram 
(4.20.1/4.21). 

� Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, 
open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).  

� Voor een BBQ opstelling kan zand als een doeltreffend blusmiddel gezien worden. 

� Ten minste eenmaal per 2 jaar wordt het nodige onderhoud aan een aanwezig 
draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, conform artikel 6.31 lid 4 van het 
Bouwbesluit (4.20.3). 

� Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een 
blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt 
(5.11.7). 

� In een (tijdelijk) bouwsel moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Het 
aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de bijeenkomsttent 
delen door 200, uitkomst naar boven afronden, met een minimum van  1 blustoestel 
van minimaal 6 kg/liter. 

� Een draagbaar blustoestel moet duidelijk zichtbaar zijn opgehangen en gemakkelijk 
bereikbaar aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van 
onderhoud verkeren. 

� Na gebruik van een blustoestel moet dit direct gevuld c.q. vervangen worden. Dit geldt 
ook indien het blustoestel niet geheel leeg is. 

� Er dient een juist blustoestel gebruikt te worden voor uw activiteiten. Onderstaand een 
overzicht van de verschillende brandklassen: 
 

 


