
  
  

 

25. Vuurkorven 

 
� Vuurkorven moeten op een stevige ondergrond geplaatst zijn zodat deze niet om 

kunnen vallen, moet een onbrandbare ondergrond hebben en ontdaan zijn van 
brandbare begroeiing over een  afstand van 3 meter rond het vuur. 

 
� Alleen het verbranden van schoon, droog hout is toegestaan. 
 
� Wanneer de windsnelheid groter is dan 10 m/s oftewel groter dan windkracht 4 mag 

het vuur niet worden ontstoken. 
 
� Het aanleggen, stoken en branden van het vuur dient te geschieden onder toezicht 

van ten minste 1 persoon ouder dan 18 jaar. Deze dient aanwezig te zijn tijdens de 
voorbereidingen en tijdens het stoken en branden. Na afloop draagt hij/zij zorg voor 
het doven en verwijderen van resten. 

 
� Vóór het verlaten van de locatie door de vergunninghouder moet het vuur geheel zijn 

gedoofd. 
 
� Deze voorschriften dienen altijd bij 1 van de toezichthouders op de stookplaats 

aanwezig te zijn en op verzoek van de controlerende ambtenaar van de brandweer 
getoond te worden. 

 
� De maximale afmeting voor een vuurkorf is ongeveer 60cm x 60cm. Is deze groter, 

dan spreken we van een open vuur. Hiervoor zijn aanvullende beheersmaatregelen 
nodig. 


