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 kwartaalrapportage 2016 

Bijlage: Prestaties per gemeente 
 
 

 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
 
 



 
De basis: Het dekkingsplan Brandweer 
Het niveau van brandweerzorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-
Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in 
staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer 
Rotterdam-Rijnmond maakt bij het bepalen van verschillende objectsoorten in haar verzorgingsgebied 
gebruik van de Basisadministratie Gemeenten (BAG). Deze databank is nog niet volledig, de VRR baseert 
zich op de beschikbare gegevens.  
 
Volgens de Wet op de Veiligheidsregio (WVR) is de normtijd afhankelijk van het soort object en het soort 
brandweervoertuig dat gealarmeerd is. In geval van een brandmelding in een kantoorgebouw geldt voor 
bijvoorbeeld een tankautospuit een andere normtijd dan bij een brand in een portiekwoning.  
 
Doordat bij de bouw van objecten de locatie van de brandweerkazerne niet wordt beschouwd – en de 
locatie van brandweerkazernes in de loop van de jaren wijzigt , is het vrijwel onmogelijk om alle risico-
objecten binnen de wettelijke normtijd te bereiken. Met het vaststellen van het Dekkingsplan 2.0 in 2012 
wijkt het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beargumenteerd af van de wettelijke 
normtijden, waarmee zij op juiste wijze invulling geeft aan de Wet op de Veiligheidsregio.  
 
Opkomstpolygonen 
De rapportage van de opkomsttijden van de brandweer is gebaseerd op polygonen. Een polygoon toont het 
opkomstgebied van de brandweer binnen een bepaalde tijd om de kazerne heen. Zo is de 6 minuten 
polygoon een weergave van alle objecten die binnen 6 minuten bereikt kunnen 
worden door 1 voertuig vanaf een bepaalde kazerne. In de afbeelding hiernaast is geïllustreerd hoe een 6 
minuten polygoon eruit kan zien. De VRR werkt met 6, 8, 10, 12, 15 en 18-minuten polygonen. 

 

 
 
De rapportage: Opkomsttijden brandweer 
De opkomstpercentages die zijn opgenomen in deze bestuurlijke rapportage, geven informatie over de 
mate waarin de brandweer haar verwachtte opkomsttijden in de verschillende gemeenten daadwerkelijk 
heeft gehaald. Deze opkomstpercentages geven weer in hoeveel procent van de incidenten in een bepaald 
uitrukgebied (opkomstpolygoon) de brandweer aanwezig was binnen de vastgestelde opkomsttijd. Dit 
betreft de tijd waarbinnen de brandweer aanwezig had kunnen zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
het beeld van de prestaties vertekend kan zijn indien er in een gemeente maar weinig gebouw- en 
industriebranden zijn geweest in een kwartaal. Bij een laag aantal incidenten, is de invloed van één 
overschrijding op het percentage namelijk zeer groot.  
 
De opkomsttijd van een voertuig is de totaal verstreken tijd vanaf het moment van melden tot het moment 
waarop de brandweer ter plaatse is. 
Voor het bepalen van de opkomsttijd heeft de VRR normen bepaald: 
- Aanname en verwerkingstijd in de meldkamer; deze is vastgesteld op 83 seconden. Dit betekent dat de 

centralist na het opnemen van de telefoon 83 seconden de tijd heeft om de melder uit te horen en de 
juiste alarmering te realiseren. 

- Uitruktijd in/naar kazerne; de uitruktijd is de tijd tussen alarmeren en het moment waarop de brandweer 
de kazerne uitrijdt. Deze is gebaseerd op historische prestaties, waarbij de uitruktijd voor vrijwilligers 
zo’n 2 tot 3 minuten hoger ligt dan voor beroepskrachten.  

- Aanrijtijd naar het incident; dit is de feitelijke tijd vanaf het moment dat de brandweer de kazerne uitrijdt, 
tot het moment dat de brandweer ter plaatse komt bij het incident. 

Algemene toelichting opkomsttijden Brandweer 



 

 
 
 

 
 
 
De aanname en verwerkingstijd van de meldkamer wordt automatisch geregistreerd door het 
Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). De uitruktijd wordt geregistreerd aan de hand van het 
verzenden van de status uitgerukt. Dit gebeurt door een druk op de knop van de mobilofoon in het voertuig. 
De tijd wordt automatisch vastgelegd in GMS. De aanrijtijd wordt eveneens vastgelegd aan de hand van 
het verzenden van de status ‘ter plaatse’ via het communicatiesysteem C2000.  
Doordat per incident gedetailleerde informatie over verwerkingstijd, uitruktijd en aanrijtijd beschikbaar is, 
wordt het mogelijk om gericht te sturen op de prestaties van de meldkamer of bepaalde brandweerploegen. 
Er kan met name gestuurd worden op de verwerkingstijd en uitruktijd. Overschrijdingen van de aanrijtijd zijn 
lastig te voorkomen, omdat deze meestal veroorzaakt worden door niet-beïnvloedbare omstandigheden, 
zoals verkeersdrukte. 
 
Overschrijdingen van de normtijd 
De brandweer rukt niet altijd uit vanaf de kazerne. Soms wordt een tankautospuit gealarmeerd tijdens een 
oefening op locatie of tijdens de terugreis naar de kazerne na een incident. In deze gevallen is het soms 
niet mogelijk de berekende rijtijd vanaf de kazerne te halen. 
Bovendien komt het regelmatig voor dat door file, wegopbrekingen of andere onvoorziene 
omstandigheden, de brandweer een andere rijroute moet kiezen dan de snelste rijroute. Ook dan is het niet 
altijd mogelijk om aan de berekende opkomsttijd te voldoen. 
Daarom is bestuurlijk vastgesteld dat het streven is om in 80% van de alarmeringen te voldoen aan de 
verwachtte opkomsttijd.  
 
Duiding van de bestuurlijke rapportage 
De brandweer rapporteert op de afspraken die zijn vastgelegd in het Dekkingsplan 2.0. Daardoor wordt 
alleen gerapporteerd op de opkomsttijd bij incidenten die vallen onder het Dekkingsplan 2.0, zoals een 
woningbrand, waterongeval of een ongeval waarbij de brandweer met prioriteit 1 ter plaatse wordt 
gevraagd. Voor meldingen als liftopsluiting, buitenbranden of AED uitrukken is geen opkomsttijd. In het 
dashboard “Prestaties per gemeente” dat in deze bijlage is opgenomen ziet u hoeveel incidenten er in een 
gemeente in totaal hebben plaatsgevonden. 
 
De opkomsttijden worden door het geautomatiseerde rapportagesysteem digitaal gecontroleerd. Dit 
betekent dat het systeem een uitruk waarbij de brandweer enkele seconden na de normtijd de status ter 
plaatse geeft, als niet op tijd aanmerkt. In praktijk is een dergelijke afwijking niet significant van invloed op 
de kwaliteit van het brandweeroptreden. In voorliggende rapportage wordt daarom vermeld, hoe vaak de 
brandweer de normtijd heeft overschreden, maar wel binnen 1 minuut na de normtijd ter plaatse was.  
 
Een redvoertuig kan gealarmeerd worden voor verschillende taken, zoals ondersteuning bij 
bluswerkzaamheden of om een extra vluchtweg te maken bij portiekwoningen. De opkomstnormen van 6 
en 18 minuten gelden alleen in geval van brand in een portiekwoning met meer dan drie bouwlagen en 
maar één vluchtweg, omdat bij deze objecten een redvoertuig ene levensreddende taak heeft (ontvluchting 
mogelijk maken.) voor alle overige incidenten geldt voor het redvoertuig geen opkomstnorm.  
 
In deze bijlage vindt u een toelichting per gemeente, waarin de afwijkingen ten opzichte van het algemene 
beeld apart worden geduid.  
 



 
In het overzicht hieronder vindt u een algemene uitleg over de normoverschrijdingscategorieën.  
 

Categorie Toelichting op normoverschrijdingscategorie 

Overschrijding 
aanrijtijd 
 

In het dekkingsplan zijn de aanrijtijden bepaald op basis van een uitgebreid 
rijtijden-onderzoek. Door onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, 
wegomlegging, een verkeerd doorgegeven adres of files, kan het voorkomen dat 
de rijtijden niet gehaald worden en dat er sprake is van een overschrijding.  
Deze overschrijdingen zijn lastig te voorkomen. Een brandweerchauffeur 
zal altijd zijn/haar uiterste best doen om zo snel en veilig mogelijk ter 
plaatse te komen bij een prioriteit 1 incident.  
 

Overschrijding 
meldkamer 
 

De tijd die verstrijkt tussen het moment waarop in de meldkamer de 112 melding 
in behandeling genomen wordt en het moment waarop de brandweer 
gealarmeerd wordt, is de meldkamertijd. Bij het opstellen van het dekkingsplan 
is de meldkamertijd bepaald op 83 seconden. Indien een centralist meer tijd 
nodig heeft voor het uitvragen van de melder, overschrijdt de meldkamer de 
gewenste meldkamertijd. Indien dit de enige oorzaak is van de overschrijding 
van de normtijd, heeft de brandweer voldaan aan haar eigen normtijd en wordt 
de overschrijding aangeduid als ‘te lange meldkamertijd’.   
 
Het komt voor dat een melding eerst wordt aangenomen door de politie of de 
ambulancedienst en pas later de brandweer wordt gealarmeerd. De starttijd van 
het incident in het systeem blijft dan het moment waarop de 112-melding op de 
meldkamer is binnengekomen. Omdat de meldkamer de brandweer vaak pas 
meerdere minuten na aanname van de 112-melding alarmeert, worden de 
uitruktijd en aanrijtijd van de brandweer handmatig nagerekend. Indien blijkt dat 
de brandweer gewoon binnen haar eigen normtijd ter plaatse is geweest, wordt 
het incident niet als overschrijding aangemerkt.  
  

Onverwachte 
uitval van voertuig 
 

De voertuigen van de brandweer worden jaarlijks onderhouden. Daarnaast wordt 
bij elk geconstateerd defect direct een monteur ingeschakeld. Als het dan toch 
voorkomt dat een voertuig uitvalt tijdens het aanrijden naar een incident, dan 
wordt de overschrijding van de rijtijd aangemerkt als onverwachte uitval. Een 
voertuig van een verderop gelegen kazerne wordt in dat geval gealarmeerd, 
maar doet er vanzelfsprekend langer over om bij het incident te komen.  

Gelijktijdigheid 
van incidenten 
 

Het dekkingsplan is opgesteld zonder rekening te houden met 2 of meer 
incidenten op hetzelfde moment in één verzorgingsgebied van een voertuig. Als 
dat zich toch voordoet, dan heeft het voertuig voor het tweede incident een 
langere aanrijtijd, omdat het niet uitrukt vanaf de dichtstbijzijnde kazerne. 

Uitruk niet vanuit 
kazerne 
 

Er zijn activiteiten die niet op een kazerne kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld; 
gebouworiëntaties, activiteiten in het kader van brandveilig leven en sommige 
oefeningen. Als een alarmering plaatsvindt tijdens een dergelijke activiteit, wordt 
er niet uitgerukt vanaf de kazerne. Dat kan gunstig uitpakken, omdat het voertuig 
ten opzichte van de kazerne dichtbij het incident is, maar het kan andersom ook 
ongunstig uitpakken. In dat laatste geval is er sprake van een overschrijding die 
veroorzaakt wordt, doordat niet is uitgerukt vanaf de kazerne. 

Gezamenlijke 
factoren 
meldkamer en/of 
brandweer 

De opkomsttijd is opgebouwd uit meldkamertijd, uitruktijd en aanrijtijd. Een 
overschrijding kan ook veroorzaakt worden door een combinatie van deze 
factoren. In dergelijke gevallen geldt veelal dat er sprake is van een stapeling 
van geringe overschrijdingen. 

 



  

 

Crisisbeheersing 
 

Het begin van het jaar heeft voor een belangrijk deel in het licht gestaan van terroristische dreiging. Naast 

de aanslag in o.a. Brussel, zijn ook in onze regio de gevolgen zichtbaar geweest. Naast het optreden van 

de Dienst Speciale Interventies (CS Rotterdam, huiszoekingen in april) zijn er extra inspanning geleverd ter 

voorbereiding van grote evenementen, zoals de marathon. Het is voor personeel van brandweer en 

ambulance een eerste kennismaking met deze vorm van geweld. Binnen de VRR worden in kader van 

personeelszorg dan ook extra activiteiten ontplooid. Aan de operationele kant wordt een extra inspanning 

geleverd op het gebied van operationele voorbereiding. Het gaat hierbij om het deelnemen op verschillend 

niveau aan oefeningen en overleggen op zowel regionaal als landelijk niveau. Daarnaast worden extra 

maatregelen, (bijv. aanpassen alarmering, gebruik LCMS, extra inzet personeel) genomen. Daarnaast is 

een operationeel leider aangesteld als Liaison bij het SGBOtc. 

Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van ZHZ en VRR wordt in de tweede helft van 2016  

het nieuwe ROC gerealiseerd. Voorbereidende werkzaamheden zijn in een ver gevorderd stadium. Om 

aan de nieuwe situatie te wennen wordt in het najaar een serie oefeningen gehouden. Tevens wordt in het 

kader van de samenvoeging meldkamers samen met ZHZ bekeken in hoeverre en welke aanpassingen 

van de verschillende procedures noodzakelijk zijn.  

In het eerste kwartaal is een eerste aanzet gemaakt voor een aantal grote projecten. ten eerste wordt 

gekeken naar het proces rond operationele informatie van gevaarlijke stoffen. Het huidige systeem (CRP) 

is, vanwege de leeftijd binnen twee jaar aan vervanging toe. Dit geeft de mogelijkheid om te bekijken of het 

proces rond operationele informatiestromen m.b.t. gevaarlijke stoffen, nog voldoet aan huidige maatstaven. 

In een vervolg traject worden ook beken of het noodzakelijk het RBP BRZO te actualiseren. Als tweede 

grote project is het actualiseren van het evenementenbeleid. Ten slotte wordt een project gestart m.b.t. de 

operationele voorbereiding rond de renovatie van de Maastunnel. Binnen Rotterdam loopt al enig jaren een 

traject, waarbij ook de VRR was aangesloten. Aangezien de renovatie medio 2017 begint, is er voor de 

VRR nu de noodzaak zich hier operationeel op te gaan voorbereiden. IBP duinbrandbestrijding en IBP 

incidentenbestrijding op het water zijn bijna afgerond.  

Afgelopen periode zijn er in vergelijking met 2015 weinig GRIP incidenten geweest. Wel is extra inzet 

geweest rond evenementen en in het kader van terroristische dreiging cq, inzet van de DSI.  

Op het gebied van vakbekwaamheid heeft de problematiek rond het Erasmus MC in 2016 extra aandacht. 

Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal workshops voor de verschillende management niveaus. In het 

tweede kwartaal zal een aantal workshops gegeven worden t.b.v. het personeel van de operationele 

diensten. Later dit jaar volgen oefeningen. Tijdens de havenbeveiligingsoefening van begin april is de VRR 

op verschillende niveaus betrokken geweest. Naast deelname van de GHOR, is vanuit de optiek van 

leiding en coördinatie en informatie uitwisseling intensief contact geweest met de deelnemende partijen. 

De opgedane ervaring zal als input gebruikt worden voor procedures en later te organiseren oefeningen.  

 

 



Albrandswaard  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

10 minuten 1 1 100% 0 

Totaal 1 1 100% 0 

 
Gebouw en industriebrand SIV uitruk gebieden 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd* Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

8 minuten  
(TS-norm 10) 

1 1 100% 0 

10 minuten  
(TS-norm 10) 

1 0 0 1 

10 minuten 
(TS-norm 14) 

1 1 100% 0 

Totaal 3 2 67% 1 

*Brandweer op tijd is SIV én tankautospuit op tijd, of tankautospuit binnen SIV norm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
 
  

165 89,9% 93,30% 94,30% 197 89,7% 92,8% 95,2% 195 92,7% 93,9% 97,2%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

In het eerste kwartaal van 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende 
categorieën:  

- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg  

- Hulpverlening met HV 

- Waterongevallen 
 

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Overschrijding aanrijtijd     1 
Totaal aantal overschrijdingen     1 
 
Specificatie van overschrijding: 
Tijdens het aanrijden werd de prioriteit van de melding verhoogd naar een prioriteit 1 melding.  



Albrandswaard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



Albrandswaard  

 
 
 
  

 
 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Barendrecht  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

8 minuten 1 0 0% 1 

Totaal 1 0 0% 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebouw en industriebrand SIV uitruk gebieden 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd* Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

8 minuten 
(TS-norm 10) 

1 1 100% 0 

Totaal 1 1 100% 0 

*Brandweer op tijd is SIV én TS op tijd, of TS binnen SIV norm 
 
 
Hulpverlening met HV 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 1 1 100% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
  

296 97,5% 97,90% 98,20% 313 98,3% 99,3% 99,3% 364 94,7% 96,3% 96,6%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Overschrijding meldkamer    1 
Totaal aantal overschrijdingen     1 
 

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:  

- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg  

- Waterongevallen  
 



 

Barendrecht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



Barendrecht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Brielle  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

6 minuten 1 0 0 0 

8 minuten 2 1 50% 0 

10 minuten 1 0 0 0 

Totaal 4 1 25% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
  

129 82,4% 8,70% 91,60% 163 92,2% 95,7% 96,5% 152 90,6% 95,7% 97,8%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Redenen van overschrijdingen:  

 Aanrijtijd algemeen      3 
Totaal aantal overschrijdingen     3 
 
Specificatie van de overschrijdingen: 
De overschrijdingen zijn veroorzaakt door wegopbrekingen, belemmerende maatregelen op de weg 
en verandering van prioriteit.  

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:  

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden 
- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg  

- Hulpverlening met HV  

- Waterongevallen met inzet waterongevallenwagen  
 



Brielle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

Brielle  

 
 
 
   

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Capelle aan den IJssel  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

6 minuten 9 7 78% 2 

8 minuten 2 2 100% 0 

Totaal 11 9 82% 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

6 minuten 1 1 100% 0 

 
Waterongevallen met WO 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 1 1 100% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
  

531 94,6% 96,10% 96,60% 613 94,0% 95,2% 96,7% 621 92,8% 94,6% 95,3%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Aanrijtijd algemeen     1 

 Meldkamer      1 
Totaal aantal overschrijdingen     2 
 
Specificatie van overschrijdingen: 
Bij het incident met als oorzaak aanrijtijd algemeen werd de overschrijding veroorzaakt door een 
combinatie van een langere meldkamertijd, een langere uitruktijd doordat de ploeg aan het oefenen 
was en een langere rijtijd in verband met drukte op de weg. Dit resulteerde in een minimale 
overschrijding van 3 seconden.  
 
De andere overschrijding werd veroorzaakt, doordat de melder niet goed kon aangeven, wat er aan 
de hand was. Achteraf bleek er niets aan de hand. Het gin om rook uit een afvoer van de CV-
installatie.  

In 2016 hebben geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën: 
 

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden 
- Hulpverlening met HV 



Capelle aan den IJssel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Capelle aan den IJssel  

 
 
  

 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Goeree Overflakkee  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

6 minuten 4 3 75% 0 

8 minuten 7 5 71% 1 

Totaal 11 8 73% 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
 
  

296 87,0% 90,60% 93,30% 370 90,6% 92,3% 93,8% 359 86,6% 90,1% 93,3%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Aanrijtijd algemeen     1 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 2 
Totaal aantal overschrijdingen     3 
 
Specificatie van overschrijdingen: 
In geen van de gevallen heeft de overschrijding geleid tot levensbedreigende situaties of anderszins.  

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:  

- Gebouw- industriebrand SIV uitrukgebieden  
- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg  

- Hulpverlening met inzet hulpverleningsvoertuig*  
- Waterongevallen  

 



Goeree Overflakkee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Goeree Overflakkee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Hellevoetsluis  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand SIV uitruk gebieden 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd* Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

6 minuten 
(TS-norm 10) 

1 1 100% 0 

8 minuten  
(TS-norm 10) 

1 1 100% 0 

Totaal 2 2 100% 0 

*Brandweer op tijd is SIV én TS op tijd, of TS binnen SIV norm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
  

339 91,3% 95,10% 96,60% 352 91,2% 93,0% 95,3% 358 90,2% 92,4% 94,5%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:  

- Gebouw- en industriebrand TS in TS gebied 
- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg  

- Hulpverlening met HV 

- Waterongevallen met inzet waterongevallenwagen  
 



Hellevoetsluis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Hellevoetsluis  

 
 
 
 
  

 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Krimpen aan den IJssel  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

8 minuten 4 4 100% 0 

10 minuten 1 1 100% 0 

Totaal 5 5 100% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
  

160 93,3% 96,10% 98,00% 193 90,4% 91,8% 93,8% 212 92,8% 95,9% 97,4%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:  
 

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden 
- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg  
- Hulpverlening met hulpverleningsvoertuig 

- Waterongevallen met WO 



Krimpen aan den IJssel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

Krimpen aan den IJssel  

 
 
 
  

 

* Het 
team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het 
gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Lansingerland  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

8 minuten 1 0 0% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebouw en industriebrand SIV uitruk gebieden 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd* Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

6 minuten  
(TS-norm 10) 

5 2 40% 0 

18 minuten 
(TS-norm12) 

2 2 100% 0 

Totaal 7 4 57% 0 

*Brandweer op tijd is SIV én TS op tijd, of TS binnen SIV norm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpverlening met HV 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 1 1 100% 0 

 
 
 
 
 
 
  

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 3 
Totaal aantal overschrijdingen     3 
 

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:  

- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoningen met 1 vluchtweg 
- Waterongevallen met WO 

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 1 
Totaal aantal overschrijdingen     1 



Lansingerland  

 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

206 89,4% 92,50% 95,50% 250 91,6% 94,2% 96,8% 296 82,7% 87,5% 91,5%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 

 



Lansingerland  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Maassluis  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

8 minuten 6 3 50% 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
 
  

186 80,1% 86,50% 88,60% 225 84,1% 87,6% 89,2% 265 86,1% 89,5% 91,2%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Reden van overschrijding: 

 Overschrijding uitruktijd     2 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1 
Totaal aantal overschrijdingen     3 
 
Specificatie van overschrijdingen:  
De overschrijdingen op de uitruktijd zijn veroorzaakt, omdat er gewacht is tot het voertuig compleet 
bezet was. Echter zijn de overschrijdingen in deze gevallen binnen 1 minuut gebleven.  

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorie: 

- Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg 
- Hulpverlening met HV 
- Waterongevallen met inzet waterongevallen 

 



Maassluis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Maassluis  

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 



Nissewaard  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

6 minuten 8 4 50% 0 

8 minuten 1 1 100% 0 

18 minuten 2 1 100% 0 

Totaal 10 6 60% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebouw en industriebrand SIV uitruk gebieden 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd* Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

8 minuten 
(TS-norm 10) 

1 1 100% 0 

*Brandweer op tijd is SIV én TS op tijd, of TS binnen SIV norm 
 
Waterongevallen met WO 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 2 2 100% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
  

Bernisse 98 78,0% 87,00% 90,10% - - - - - - - -

Spijkenisse 646 87,5% 89,30% 92,00% - - - - - - - -

Nissewaard - - - - 774 87,6% 90,5% 93,2% 831 89,0% 91,5% 93,1%

< 15 min < 16 min < 17 min
Gemeente

2014 t/m Q1 2015 t/m Q1 2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min A1  ritten

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Overschrijding aanrijtijd algemeen   2 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 2 
Totaal aantal overschrijdingen     4 
 
Specificatie van overschrijdingen:  
Bij één van de overschrijdingen is niet “ter plaatse gestatust, maar was de tankautospuit wél op tijd.  

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorie: 

- Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg 
- Hulpverlening met HV 

 



Nissewaard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Nissewaard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Ridderkerk  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

6 minuten 2 1 50% 0 

8 minuten 3 03 100% 0 

10 minuten 1 1 100% 0 

Totaal 6 5 83% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterongevallen met WO 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 1 0 0% 0 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
 

  

314 89,7% 93,20% 95,70% 373 95,2% 97,4% 98,5% 432 91,8% 94,6% 96,9%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Reden van overschrijdingen: 

 Meldkamer      1 
Totaal aantal overschrijdingen     1 
 
Specificatie van de overschrijding: 
De meldkamertijd werd overschreden, doordat de melder niet goed kon aangeven, of er sprake was 
van brand. 

 
Reden van overschrijding: 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1 
Totaal aantal overschrijdingen     1 
 

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorie: 

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden 
- Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg 
- Hulpverlening met HV 

 



Ridderkerk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

Ridderkerk  

 
 

  
 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Rotterdam  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

6 minuten 87 62 71% 14 

8 minuten 48 37 77% 3 

10 minuten 5 4 80% 0 

18 minuten 2 2 100% 0 

Totaal 142 105 74% 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebouw en industriebrand SIV uitruk gebieden 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd* Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

6 minuten  
(TS-norm 10) 

10 8 80% 2 

8 minuten  
(TS-norm 10) 

5 5 100% 0 

Totaal 15 13 87% 2 

*Brandweer op tijd is SIV én TS op tijd, of TS binnen SIV norm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Meldkamertijd         2 

 Gelijktijdigheid van incidenten      5 
 Uitruktijd algemeeen       1 

 Aanrijtijd algemeen     12 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 17 
Totaal aantal overschrijdingen                 37 
 
Specificatie van overschrijdingen: 
Bij een overschrijding van de aanrijtijden zijn verkeersdrukte en/of wegwerkzaamheden vaak de 
oorzaak van een langere aanrijtijd. Bij een aantal incidenten is ook niet of te laat gestatust.  
Bij gelijktijdigheid van incidenten wordt een andere (verder weg gepositioneerde) eenheid 
gealarmeerd. Deze eenheid heeft een langere rijroute.  
Bij een aantal meldingen is er vertraging ontstaan, doordat na alarmering het adres veranderde.  

 
Reden van overschrijding: 

 Overschrijding meldkamertijd     

 Overschrijding aanrijtijd      

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 2 
Totaal aantal overschrijdingen     2 
 



Rotterdam  

 
Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

6 minuten 10 4 40%  

18 minuten 12 12 100%  

Totaal 22 16 73%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpverlening met HV 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 6 3 50% 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterongevallen met WO 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 4 2 50% 1 

 
 
 
 
 
 

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Overschrijding meldkamertijd    1 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1 
Totaal aantal overschrijdingen     2 
 
Specificatie van overschrijdingen: 
Bij 1 incident is de waterongevallenwagen niet ter plaatse geweest, omdat deze voortijdig is 
afgemeld door de officier van dienst 

 

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Aanrijtijd algemeen     3 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 2 

 Uitruk niet vanaf kazerne i.v.m. gelijktijdigheid incident 1 

 Totaal aantal overschrijdingen    6 
 
Specificatie van overschrijdingen: 
Bij gelijktijdigheid van incidenten rukt een redvoertuig uit van een andere (verder gelegen) kazerne.  
Er is twee keer verkeerd gestatust, maar uit de navigatie gegevens blijkt dat het voertuig wél op tijd 
ter plaatse was. In andere gevallen was er sprake van verkeersdrukte of was het voertuig onderweg 
terug van een ander incident, waardoor de aanrijtijd langer was dan normaal. 
 

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Uitruktijd algemeen     1 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 2 
Totaal aantal overschrijdingen     3 

 



Rotterdam  

 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.731 94,9% 96,40% 97,60% 6.492 95,4% 96,6% 97,6% 7.049 94,4% 95,7% 96,6%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 

 



Rotterdam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Schiedam  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

6 minuten 4 4 100% 0 

8 minuten 6 4 67% 1 

Totaal 10 8 80% 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg 

Norm gebied  Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

6 minuten 1 1 100% 0 

18 minuten 4 4 100% 0 

Totaal 5 5 100% 0 

 
 
Hulpverlening met HV 

Norm gebied  Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 5 5 100% 0 

 
 
Waterongevallen met WO 

Norm gebied  Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 1 1 100% 0 

 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
 
  

588 95,3% 97,30% 98,10% 697 95,9% 96,8% 97,8% 734 95,0% 96,7% 98,0%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Redenen van overschrijdingen: 

 Meldkamertijd      1 

 Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1 
Totaal aantal overschrijdingen      
 



Schiedam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Schiedam  

 
 
  
 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Vlaardingen  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

6 minuten 4 4 100% 0 

8 minuten 8 8 100% 0 

18 minuten 1 1 100% 0 

Totaal 13 13 100% 0 

 
 
Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

18 minuten 1 0 0% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpverlening met HV 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 18 18 100% 0 

 
Waterongevallen met WO 

Norm gebied TS Aantal incidenten 

Op tijd Aantal 
overschrijdingen 

minder dan 1 
minuut 

Aantal Percentage 

15 minuten 1 1 100% 0 

 
 
Opkomsttijden Ambulance 
 

 
 
 
 
  

509 91,6% 95,60% 97,30% 660 94,1% 95,4% 96,9% 665 93,6% 95,7% 96,5%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Redenen van overschrijding: 

 Aanrijtijd algemeen     1 
Totaal aantal overschrijdingen     1 
 
Specificatie van de overschrijding: 
De overschrijding is veroorzaakt, doordat de Politie de melding heeft aangenomen. Nadat de politie 
ter plaatse kwam is er opgeschaald naar kleine gebouwbrand.  



Vlaardingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 



Vlaardingen  

 
 
 
 
  

 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 



Westvoorne  

 
Opkomsttijden Brandweer 
 
Gebouw en industriebrand TS in TS gebied: 

Norm gebied Aantal incidenten 
Op tijd Aantal 

overschrijdingen 
minder dan 1 minuut Aantal Percentage 

8 minuten 4 2 50% 0 

10 minuten 1 1 100% 0 

Totaal 5 3 60% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsttijden Ambulance 

 
 
 
  

106 89,2% 89,40% 97,10% 112 88,7% 93,0% 94,6% 144 86,4% 88,6% 91,7%

2015 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 minA1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2016 t/m Q1

A1  ritten < 15 min < 16 min < 17 min

2014 t/m Q1

 
Redenen van overschrijding: 

 Aanrijtijd algemeen     1 

 Uitruktijd algemeen     1 
Totaal aantal overschrijdingen     2 
 
Specificatie van de overschrijding: 
De overschrijding van de aanrijtijd werd veroorzaakt, doordat de locatie verkeerd of onduidelijk werd 
doorgegeven. Bij de uitruktijd overschrijding arriveerde de eerste tankautospuit zonder bevelvoerder, 
waardoor men moest wachten op de tweede tankautospuit.  

 
In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorie: 

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden 
- Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg 
- Hulpverlening met HV 
- Waterongevallen met WO 

 



Westvoorne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



Westvoorne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op 
het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd 
gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst 
Rijnmond afgesproken dat de afdeling ‘Industriële Veiligheid’ voor alle nieuwe en te wijzigen 
omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de 
veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van 
brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD’s) en brandveiligheidsplannen 
(BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven 
adviezen. 
 

 


